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一、安全事项

1、为确保安全使用本机，使用前请认真仔细阅读本说明书，以防因

使用不当发生意外事故和不必要的损失。

2、每次使用前，请检查发动机、变速箱、高压泵的油位刻度达到一

半左右。（未加机油，严禁开机运转或试运转。）

3、使用过程中发动机、变速箱、高压泵均会发热，请不要用手或者

衣物碰触，以免烫伤或者造成损失。

4、本机应使用常温清水，不得使用污水，进水温度不得超过 50℃，

进水压力不到 2bar,禁止在 0℃或以下使用机器。

5、不得在雨中使用本机，切勿用水喷洒本机。

6、使用过程中不要将喷头放在管道外面，不要将喷头对准自己或其

他人，不要站在喷头的正后方。绝不能对着人、动物、机电设备、电

源。

7、机器在工作室必须保证持续足量的水量供给，在无水或者缺水的

情况下运行机器会造成器材损坏。

8、使用压力不得超过设备规定的最大压力（BX-5015 最大压力为

150bar,BX-2135最大压力为 350bar）。

9、高压软管、接头、喷头是机器的重要部件，为确保使用安全，只

能使用我公司提供的原装件。

10、如果发动机、变速箱、泵、喷头、高压软管发生故障，应立即停

止使用。

11、疏通机应水平放置，不允许倾斜。使用人员应熟悉疏通机的原理



和结构，了解如何操作各个部件，不允许未经培训的人操作机器，不

应让儿童使用，禁止在无人值守的情况下使用。

12、对疏通机保养维护前，应关闭发动机。

13、用户必须按以上《安全事项》操作和使用本机，非规定操作或不

适当操作出现意外，生产厂家不承担任何责任。

二、工作原理及分析

高压管道疏通机用于疏通、清除管道中的堵淤和污物。它以汽油

机或电机为动力驱动高压泵运转，产生高压水流。利用高压水射流在

喷头上产生的推进力疏通管道。当喷头到达管端时，胶管在卷管器拉

力作用强制后移动。此时，高压水清扫管壁并将杂物带至管外。

高压管道疏通机具有很高的针对性和灵活性，大型的高压水管道

疏通车在很多地方是不灵活的，局域性是有很多限制的。比如小区下

水管道堵塞的地点一般分布在厨房，卫生间，其管道直径在 50cm 以

下，一般性的弹簧式疏通机都可以进行疏通，但是弹簧式的疏通机虽

然进行疏通开了，却没有达到一个清洗的作用，管壁上还是有许多残

余的油垢和污垢，时间稍微一长，这里就会又形成一个堵塞点，而高

压管道疏通机可以清洗掉油污，保证较长时间内都不会堵塞。



三、产品结构及参数

1、 产品结构示意图

1、老鼠喷头 2、高压钢丝水管 3、卷管器 4、BX 机架 5、调压阀

6、进水组件 7、高压水泵 8、压力表 9、D18 变速箱 10、汽油机

11、电池 12、油箱
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2、基本参数表

型号 BX-5015 BX-2135

动力 隆鑫发动机 隆鑫发动机

功率 13.4KW 13.4KW

重量 85KG 85KG

工作压力 150bar 350bar

工作流量 50L/min 21L/min

泵转速 1450r/min 1450r/min

发动机转速 3600r/min 3600r/min

启动方式 电启动 电启动

清洗最大长度 50M 50M

清洗最大直径 300mm 300mm

喷头型号 180 1 前 3 后 50 1 前 3 后

四、使用说明

1、开箱后检查机件是否齐全、完好，如果发现在运输过程中有任何

损坏请及时告知经销商。

2、使用要求

2.1、进水管直径为 1 英寸，需安装配带的过滤器。

2.2、本机具有自动吸水功能，我公司建议用较洁净的不含砂粒、流

量不低于 50L/min的静水，不能使用污水。

2.3、供水温度不能超过 50℃，低于 0℃不能使用本机器。

3、开机前准备

3.1、开机前检查机器个螺母、螺钉是否有松动现象。高压管是否与

破损现象。

3.2、检查高压泵、变速箱、发动机机油位，不满足应及时添加机油，

油位应在油窗的一半位置。（泵内未加机油，严禁开机运转或试运转。）

新机为防止运输过程中机油泄露，都是在加油口处安装油塞，使用前



请更换为配套的呼吸塞。

3.3、将进水管装上过滤器，放置在水中，确保流量大于 50L/min，另

一端与泵机进水口连接，用喉箍将其固定住，箍紧确保不会掉落、漏

水。过滤器一端需完全浸入水中，并用配重固定住，防止使用过程中

从水中浮起。进水管部位连接一定要紧密和牢固，否则可能导致泵吸

入空气不吸水。（务必保证有水的情况下开机，避免高压泵空转、严

禁直接接自来水管。）

3.4、检查汽油是否充足，汽油一定要用正规加油站 92 号汽油，不能

使用被污染的汽油。

3.5启动尤其是冬天启动是打开风门后，等到机器完全启动后，一定

要关闭风门使用。

4、管道疏通机的使用

4.1、将调压阀压力调低（逆时针旋转）。

4.2、将疏通喷嘴一端放入预疏通的管道中约 30CM，人站在管道的侧

后方，以为喷头乱窜伤人。

4.3、打开油箱阀门，启动发动机，待喷头出水正常后，顺时针旋转

调压阀逐渐调节调压阀至所需压力。（机器的最高压力需根据机型而

定，一般使用压力为最高压力的 80%左右。）

4.4、使用过程中，需用手扶着疏通水管，待喷头到达管端时，需用

卷管器缓慢强制拉回喷头，让高压水清扫管壁上的杂物并带到管外。

若中途有阻碍，可先向后拉回一段距离，再继续向前，如此反复。

4.5、在清洗完管道后，拉出喷头前，要先关闭机器，调低压力后，



再将喷头完全拉出。

4.6、机器使用完毕后，应先关闭发动机，关闭油箱阀门，后再关闭

水源。

4.7、机器在使用过程中，若听到有异响时，应立即停机检查。机器

停机后，首先把调压阀调至低位置。检查过滤网有没有脏污堵塞，检

查高压泵有没有漏油现象。

五、保养及保修

1、发动机、减速箱、高压泵均可使用新的牌号为 SAE 15W-40 或同等

牌号 4冲程摩托车机油。

2、疏通机在使用 50小时后，应更换机油，具体方法如下：旋下泵和

变速箱的放油螺栓，拆掉呼吸塞，排空机油。重新装好放油螺栓后往

曲轴箱和变速箱中重新加入新的机油，新机油的注入量以刚好在油镜

红色标记中心处为准。旋紧呼吸塞。（新机需要将油塞更换为呼吸塞）

放油螺栓

3、在累积使用到 200小时后再以同样的方法更换机油，以后每隔 200

小时更换机油一次。注意：一旦发现箱内的机油乳化（变为乳白色）。



必须更换新机油

4、疏通机长期不使用时，应拆下吸水管和出水管并将泵内余水排尽。

擦拭干净后，放在干燥的房间内。

5、应经常清洁过滤器，以杜绝由于过滤器网盘堵塞吸水不足造成的

压力不够。

6、疏通机的存放应防止发生锈蚀和损坏，在过于寒冷的地方存放时，

应考虑适当的防冻措施或者加防冻液的方法，以防止泵内零件被冻裂。

7、电池应每隔一个月充一次电，避免电池损坏或者电量不足。

8、汽油机维护见汽油机使用说明书。

六、故障及排除

故障 原因 措施

发动机不启动 汽油没了、未打开油箱阀门 添加汽油、打开阀门

电池损坏、接触不良 更换电池，重新接线

喷头不出水、或

出水压力不稳

喷孔堵塞 及时清理喷头

过滤器堵塞 及时清理过滤器

调压阀坏了 更换调压阀

接头处漏水 螺纹连接处未拧紧 拧紧螺纹

接头处 O 型圈坏掉 更换 O 型圈

喉箍未箍紧 重新箍紧

曲轴箱发热 机油太多 放掉多余的油，以油镜中部左右为好

机油太少出现咬轴 拆修

机油乳化 更换机油

曲轴箱有杂物造成零件损坏 更换相关部件

无出水、出水量

少

新泵不吸水 开机向泵内灌水、排除空气

泵内有杂物 拆修

进出水单向阀坏 拆修更换

压力调不上 喷孔变大 更换喷头

进出水管堵塞 疏通进出水管道
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